
- Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich.
- Wärmebrücken sind ausgeschlossen.
- Schnelle Verarbeitung und sofort belastbar.
- Bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Montage.
- Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich formschlüssig 
 in den Bausto�  und sorgt für sicheren Halt.
- Für alle handelsüblichen Schrauben mit Durchmesser 4,5 mm.
- Der AWAFIX ermöglicht die Aufnahme von Schrauben mit grobem oder feinem Gewinde.

- Holzfaserplatten
- Polystyrolplatten (EPS, XPS)
- Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)
- Hartschaumplatten 
- Gasbetonsteine 
- Mineralwolle

EIGENSCHAFTEN:

GEEIGNET FÜR FOLGENDE BAUSTOFFE:

AWAFIX 
4,5 x 60Die revolutionäre Form 

der Befestigung an Dämmstoffen

TECHNISCHES DATENBLATT:

ADAWA GmbH    
Baumeisterstraße 1    

87463 Dietmannsried

Telefon: 0 83 74 / 2 59 26 70    Fax: 0 83 74 / 2 59 26 71   E-Mail: info@adawa.de

- Bewegungsmeldern
- Lampen
- Briefkästen
- Hausnummern und Schildern

- Elektroinstallationsmaterial
- Kantteile und Pro� le
- Anbauteile aus Holz und Metall
- u.v.m.

ZUR BEFESTIGUNG VON:



Bohrdurchmesser
min. 8 mm

Dämmmaterial Putz

Bauteil

- Ein Durchgangsloch Ø 8 mm muss in dem zu befestigenden Bauteil vorhanden sein.

- Ohne Vorbohren direkt in den Untergrund einschrauben.

- Ausnahme: Bei dicken Putzschichten und Gasbeton ist mit Ø 6 mm vorzubohren.

- Zur Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt nach der Montage: Etwas Dichtsto�  

 zwischen Anbauteil und Unterkonstruktion auftragen.

VERARBEITUNG UND MONTAGE:

2 - 3 leichte Schläge zum Ansetzen. Mit Gefühl einschrauben. Bei zu dickem 

Putz und Gasbeton mit 6 mm vorbohren.

4,5 mm Schraube von Hand so weit wie 

möglich in den AWAFIX einschrauben.

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN:

Typ Art.-Nr. min. 

Einschraubtiefe (mm)

Schrauben 

(Ø mm)

Verpackung 

(Stück)

Umkarton  

(Stück)

EAN-Code

4,5 x 60 45600100 60 4,5 100 10 000 4260551020018

Die revolutionäre Form 
der Befestigung an Dämmstoffen

Der AWAFIX besitzt keine CE-Kennzeichnung nach DIN EN oder ETA Zulassung.

AWAFIX 
4,5 x 60

TECHNISCHES DATENBLATT:


