ACIER DX 51 D
GALVANISE A CHAUD

Caractéristiques techniques
Selon normes

Densité g/cm®

Composition {indicative) %

EN 10142/10143/10147
7,86

C 0,60 -Mn 0,025 - 5i 0,017
P 0,023- 8 0,022 - Al 0,050

Galvanisation g/m? 150/200/275
Propriétés mécaniques

Résistance 3 la traction {indicative) N/mm? 3404360
Allongement & la rupture (indicative) % 20+30

Dimensions et conditionnements
BOBINES ET BOBINEAUX
Largeurs standard mm 1000 -1250 - 1500

Epaisseurs standard mm  0,35-0,40-0,50-0,55-0,60-0,70-0,80
1,00-1,20-1,50-2,00-2,50-3,00
Conditiornements standard bobines g int. mm 508

Poids bobines: 500 ou 1000 kg
Bobineaux @ int. 300 mm poids: 100 kg par 6 pigces

BANDES

Largeur sur demande a partir de mm 10

Epaisseurs standard mm  0,35-0,40-0,50-0,55 - 0,60 - 0,70 - 0,80

1,00-1,20-1,50-2,00- 2,50 - 3,00
bandes g int. mm 400

Conditionnaments standard

Poids 4 kg x mm de largeur
FEUILLES
Formats mm 1000x2000

Epaisseurs standard mm 0,50-0,55-0,60-0,70-0,80
1,60-1,20-1,50-2,00-2,50-3,00

500- 1000 kg

Conditionnernents standard

Autres thypologies, mesures et épaisseurs sur demande,

FEUERVERZINKT DX 51 D

Werkstoffdaten
Nach den gesetzlichen Bestimmungen EN 10142/10143/10147
Dichte g/cm® 7.86

Zusammensetzung in % € 0,60-Mn0,025-S5i 0,017

P 0,023 -5 0,022 - Aj 0,050

Verzinkung in g/m? 150/200/275
Mechanische Eigenschaften

Zugfestigkeit N/mm? 340+360
Bruchdehnung % 20+30

Lieferformen und Verpackungsdaten
BANDER

Standardbreiten in mm
Standardstérken in mm

1000 - 1250 - 1500
0,35-0,40-0,50-0,55-0,60-0,70-0,80
1,00-1,20-1,50-2,00-2,50-3,00

Standardverpackung Coils mit innendurchmesser 508 mm
Oder 6 Kleincoils mit innendurchmesser 300 mm

Coilgewicht 500 od. 1000 kg — Kleincoils: je 100 kg

SPALTBAND

Breite auf Anfrage ab mm 10

Standardstarkeninmm  0,35-0,40-0,50-0,55-0,60-0,70-0,80

1,00-1,20-1,50-2,00-2,50- 3,00

Standardverpackung Coifs mit Innendurchmesser 400 mm

{bis 100 mm Breite)
Gewicht 4 kg pro mm Breite
TAFELN AT

1000x2000
0,50-0,55-0,60-0,70- 0,80
1,00-1,20-1,50-200-250-3,00
500 -1000 kg

Formate in mm
Standardstarken in mm

Standardverpackung

Andere Abmessungen und Dicken auf Anfrage.




